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VAKSTR LERING

ADVARSEL

EUH401Brugsanvisningen skal folges for ikke at bringe
menneskers sundhed og miljget i fare.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H319  Forérsager alvorlig gjenirritation.

H373  Kan fora skader pa mavetar ved
leengerevarende eller gentagen eksponering.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for
vandlevende organismer.

P260 Indand ikke spray.

P264  Vask hander og ansigt grundigt efter brug.

P280 Beer

Vaer opmeerksom pd, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde

med og for

Lees neermere i det pligtige sikkert

Overtraedelse af A serligt

kan medfpre straf:

M4 kun il i vinter- og

vinter- og vérbyg, rug, triticale, havre og frogrees.
ma ikke

M4 i hvede, triticale og byg ikke anvendes senere end
veekststadie BBCH 49. M i rug ikke anvendes senere end
vaekststadie BBCH 33.

Ma i havre ikke anvendes senere end vakststadie BBCH 32.
M3 i fragraes anvendes fra veekststadie BBCH 30 til BBCH
49. Halm fra behandlet fragrees ma ikke anvendes til foder,
hvis hehandlmgen foretages efter BBCH 33

UN3082

(4 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

4 SUBSTANCE, LIQUID, N.0.S.
(TRINEXAPAC-ETHYL)

Ma ikke anvendes narmere end 2 meter fra veje, boliger,
institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere

og forbipasserende.
SP1  Undga forurening af vandmiljoet med produktet
eller med der har i

Rens ikke sprgjteudstyr naer overfladevand
P102 Opbevares utilgengeligt for barn.

Ma ikke op med g
og foderstoffer.
P101 Hvis der er brug for lgehjelp, medbring da

beholderen eller etiketten.
P314 Seg leegehjelp ved ubehag.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305-+P351 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand
+P338 i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktinser, hvis
dette kan gores let. Fortsat skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslat: Seg leegehjeelp.
P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Seg leegehjelp.
P362+P364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden
genanvendelse.

skal kemisk
ved blanding, pfyldning og udbringning.

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
UFI: UPK5-800K-F00Y-8UQ4

Vakstreguleringsmiddel nr. 1-249

af Miljeministeriets om
Dispergerbart koncentrat
Indeholder: Trinexapac-ethyl 250 g/ (25,5% w/w)
Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.

Udlgbsdato: Produktet er ved korrekt opbevaring og udbnet emballage holdbart i mindst 2 &

efter produktionsdatoen.
Nettoindhold: 5 L
Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 Kgbenhavn S, Tel. 32 87 11 00, www.syngenta.dk

og i ingen 1107/2009.
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Laes altid etiket og brugsanvisning grundigt for anvendelse.

VAKSTREGULERING

BRUGSANVISNING

GODKENDT ANVENDELSE

Ma kun anvendes til veekstregulering i vinter- og véarhvede, vinter- og varbyg, rug, triticale, havre og
frogrees.

Ma i hvede, triticale og byg ikke anvendes senere end vaekststadie BBCH 49.

Ma i havre ikke anvendes senere end vaekststadie BBCH 32.

Ma i rug ikke anvendes senere end veekststadie BBCH 33.

Ma i fregrees anvendes fra vaekststadie BBCH 30 til BBCH 49. Halm fra behandlet fragraes ma ikke
anvendes til foder, hvis behandlingen foretages efter BBCH 33.

AFGRODE, DOSERING OG SPROJTETIDSPUNKT

AFGRODE DOSERING (I/ha) | BEMARKNING
— A = 1x0,3eller2 Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Vinter- og varfivede BBCH 25-49 |, 1 Vandmengde: 100-200 /ha.
—_— o Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
\E’;'E';‘ée': 2’;{;’;""’9 ; i g'g eller Vandmzzngde: 100-200 /ha.
’ Efter BBCH 39, max 0,3 I/ha.
Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Rug 1x0,5eller Vandmengde: 100-200 I/ha.
BBCH 25-33 2x0,25 Ved behov for vakstregulering efter stadie 30, anbefales
Moddus® M frem til stadie 39.
10,5 eller Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.

Triticale BBCH 25-49 Vandmangde: 100-200 I/ha.

Efter BBCH 39, anbefales max 0,3 I/ha.

1x0,3-0,4 eller Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
2x0,2 Vandmangde: 100-200 I/ha.

Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Vandmangde: 100-200 I/ha. Veekstreguleringen foretages fra
beg. streekningsveekst ca. 25. april, nar 1. kna er synligt.

Der anvendes 0,8 I/ha under de fleste forhold fra slutningen af
april og ca. 3 uger frem.

2x0,25

Havre BBCH 25-32

1x0.8 eller

Frograes BBCH 30-49 2x04

Afgreden der behandles med Moddevo® skal veere i god vaekst og mé ikke veere pavirket af torke eller
anden stress (ex havreredsot), hverken ved eller umiddelbart efter behandlingen med Moddevo®, da
det i enkelte tilfeelde kan give skader pa afgreden.

Blanding med produkter der er formuleret med kraftige sprede-kleebemidler og andre stoffer der frem-
mer optagelsen, kan ege risikoen for skader.

Ved blanding med triazoler kan man reducere doseringen med ca. 20%. Der skal dog altid blandes
med en dosering pa minimum 0,15 I/ha. P



De angivne doseringer af trinexapac mé ikke overskrides. Hvis der i samme saeson anvendes flere
produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmeessigt ud fra aktiv-stoffernes
respektive maksimale doser i de pageeldende afgrader.

OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD

Afgreden: | god vaekst, afgreden mé ikke veere torkestresset, eller stresset af andre forhold.
Temperatur: Moddevo® anvendes bedst om formiddagen nér temperaturen er stigende.
Moddevo® optages og kan anvendes s snart der er aktiv vaekst i afgreden.

Regnfasthed: Moddevo® er regnfast efter 2 timer.

Andre forhold: Aktiviteten af Moddevo® stiger med stigende lysintensitet.

VIRKEMADE OG VIRKNINGSSPEKTRUM

Moddevo® er et veekstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, bade vinter og varsaed samt
frogrees. Moddevo® modvirker lejeseed samtidig med at der opnés en mere ensartet modning. Midlet
optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet haeemmer
stréets straskningsvaekst. Det resulterer i et kortere og steerkere stré.

TANKBLANDING

Med vore nuveerende kundskaber kan de fleste produkter anvendes i tankblanding med Moddevo®
under forudseetning af at brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende. Uanset hvilken
blandingspartner der anvendes, er det vigtigt, at begge etiketteforskrifter omkring sprojtefrister m.m.
overholdes.

SPROJTETEKNIK, RENGORING MM

Sprojteteknik

En god og ensartet deekning af afgreden er en forudseetning for god effekt. Der udsprojtes med
medium dréber for at sikre god effekt.

Moddevo® skal udbringes med en marksprojte (eller anden sprgjte), som er kalibreret og lever op til de
standarder og specifikationer, som er givet af sprejteproducenten. Ved péfyldning af marksproejte skal
anvendes preeparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Vask den tomme dunk omhyggeligt p&
det integrerede skylleudstyr.

Tilberedning af sprojteveeske

Serg altid for at sprojten er korrekt rengjort samt efterset for belaegninger inden tilberedning af
sprojtevaesken begyndes. Dette gaelder iszer, hvis sprojten har vaeret anvendt til sprojteopgaver i andre
afgroder.

Przeparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af preeparatfyldeudstyr og flydende praeparater pafyldes den enskede maengde
preeparat, som herefter suges op i sprojtetanken.

Efterfolgende skylles preeparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere.

Gentag proceduren med at &bne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Moddevo® i
fyldestationen. Gentag proceduren med at bne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af
Moddevo® i fyldestationen.



Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede preeparat automatisk ind i de
slanger, som forer fra sprojtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprojteopgaver gennemferes
en gennemskylning og rengering af systemet. Vaskevandet udsprojtes under korsel pa det behandlede
areal.

Rengering af sprojteudstyr

Efter endt sprojtearbejde skal sprojten og traktor rengeres enten i marken eller pa vaskepladsen. En
uvasket sprojte skal placeres i den behandlede mark pa vaskepladsen eller under tag. Sprejten skal
vaere monteret med spuledyser til indvendig rengering af tanken, og sprejten skal vaere monteret med
separat vandtank med tilstraekkelig kapacitet saledes, at restsprojtvaeske kan fortyndes, og der kan
foretages en grundig rengering i marken. Restsprojtevaeske skal pa passende vis fortyndes 50 gange
med vand og udsprojtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det
pagzeldende middel herved overskrides). Rengering i ovrigt foretages med egnede rengeringsmidler
(se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger).

Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belaegninger.
Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. geeldende regler.

| ovrigt henvises til Miljostyrelsens vejledning angéende péfyldning og vask af sprejter til udbringning
af bekeempelsesmidler, jf. Miligministeriets bekendtgerelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshandtering
(P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere

kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder ber skylles inden bortskaffelse. Skyl-
levandet hzeldes op i sprojtevaesken.

Emballagen ma ikke genbruges.

OMSANING; EFTERFOLGENDE AFGRGDER

Ingen restriktioner

OPBEVARING

Frostfrit.
Midlet ma kun opbevares i originalemballagen.

AT BEMARKE

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensaetning, som er anmeldt til myndighederne,
safremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmaessigt. Syngenta
fralaegger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder folgeskader, opstaet igennem
ikke-forskriftsmaessig opbevaring og anvendelse af produktet.

Opmaerksomheden henledes pa, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og be-
handlingsteknik kan pavirke produktets effekt.



For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemaerker
Syngenta Group Company: Moddevo®





